
●多様な設置バリエーションがあります。

ネジ固定タイプ：テーブルなどの水平面にネジ固定

グロメット固定タイプ：ボルト通しで挟み固定

クランプ固定タイプ：テーブルなどに挟んで固定

レールスタンドタイプ：専用レールに並べて設置

壁面取り付けタイプ：壁面、天面に直接固定

様々なシーンにおいて幅広く対応！！
好きな角度好きな位置に簡単に移動。
●自由なカスタマイズを実現することができます。

●狭いスペースでも複数のモニタの設置が可能です。

●長さの組み合わせを自由に変更することが可能です。
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GMA-WA5

●高さ調整はレバーにより簡潔に調整可能です。

●水平移動の滑らかな動きを実現しました。

●イタリアスタイルの優れたデザインです。

●クランプタイプ固定に特化した商品です。

価格

サイズ・価格表

型番

オープン
GMA-WA5

※適合モニタサイズは一般的な目安を示しております。実際のご使用においては、モニタの重量とアームの耐荷重を基準として選定してください。

GMA-WA6-1CR

（マルチシリーズ）

耐荷重

12kg

15kg

設置方式

上記参照

クランプ

20インチ前後

VESA

75･100

適合モニタサイズ

GMA-WA6-1CR


